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MODERNO SISTEMA DE COBERTURAS

El nuevo panel Multiclick es un sistema desarrollado a partir de
la conocida chapa de policarbonato alveolar, en el que viene
moldeado un sistema de acoplamiento macho hembra que
hace innecesario el uso de perfiles de union entre los paneles.

Fabricado en policarbonato, el panel Multiclick ofrece
excelentes propiedades de resistencia a la intemperie con altas
0 bajas temperaturas.

Ademas, Multiclick posee proteccion contra rayos UV en
ambas caras y esta disponible en diferentes colores.

Gracias al sistema de encastre (click), los paneles se pueden
instalar facilmente y con seguridad.

A partir de una evolucion del sistema de instalacién y al
contrario de las chapas tradicionales, el panel Multiclick tiene
estanqueidad asegurada. Sus accesorios permiten una
instalacion facil y econdémica.

PRINCIPALES APLICACIONES

Gracias a su ligereza, a la simplicidad del sistema y a su tamano reducido,
estos paneles son indicados para pequenas coberturas de cualquier tipo y
pueden ser instalados con facilidad por cualquier persona. jHagalo usted

mismo!

Coberturas y cerramientos para: garajes, terrazas, invernaderos,
balcones, pérgolas de madera, pasarelas, toldos, proyectos residenciales,
comerciales e industriales.
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Gracias a su ligereza y a la sencillez del sistema
estos paneles son indicados para cualquier tipo
de cobertura y pueden ser instalados
facilmente.

Montaje simple, rapido y econdmico, sin
agujeros en los paneles.

Solamente necesita correas o listones cada 1,0
m (maximo).

Fijacion con garras inox que quedan ocultas
después de la aplicacion.

Estanqueidad asegurada en funcion del
encastre (click).

Sistema completo con garras y terminaciones
laterales y frontales.

Posibilidad de combinacion de colores en la
misma cobertura.

Facilidad de transporte, manipulacién e
instalacion.

Aplicacion en estructuras de hierro, aluminio y
madera.

10 anos de garantia contra amarilleamiento y
pérdida de las caracteristicas visuales.

No propagan el fuego, son auto extinguibles.
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INFORMACION TECNICA
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

DATOS TECNICOS UNIDAD
Ancho wtil 250 mm
Largo estandar 6000 mm
Espesor 6 mm
Peso 1.60 aprox. kg/m2
Valor U 4.00 W/m’K
Médulo de elasticidad 2,200 N/mm”
Coeficiente de dilatacion lineal 0.065 mm/m °C
Temp. maxima corta 130 °c
Temp. maxima constante 115 °c
Transmision UV aprox. 0 %
Radio minimo de curvatura 3200 mm
Reaccién al fuego Bs2-d0 DIN EN 13501

DISTANCIA ENTRE APOYOS — MAXIMO (mm)

APLICACIONES PLANAS APLICACIONES EN ARCO

PRODUCTO REGRONES DE VIENTOS REGIONES DE VIENTOS
V] L

MULTICLICK ALVEOLAR 1000 | 850 750 hasta 800 | 1300 (*) 1150 (*)
1) (*) Aplicaciones en arco con un radio 3,20 < r < 4,50 m con un radio > 4,50 m

— aplicaciones planas

2) Alero maximo recomendado: 150 mm

Informacién general 3) La inclinacién minima de la cobertura en estructura metalica con aguas
superiores a 6,0 m debe ser de 10% y para aguas inferiores a 6,0 m de 5%

4) La inclinacidn minima de la cobertura en estructura de madera con aguas
superiores a 6,0 m debe ser de 15% y para aguas inferiores a 6,0 m de 10%

1000 (*)

coones | 9me0 | o s cépiso | e iaite
REPLAEX (APROX. %) REPLAEX (APROX, %)

FULL REFLECTIVE

TRANSLUCIDO: Perla M060.9911 37%
QOro M060.9955 28%

Cristal MO060.9910 80% INFRARROIO

Opal M060.9937 57% Heatbloc-Oro | M060.9988 | 48%

Verde MO060.9940 41% OPACAS

Azul M060.9942 34% Gris ceniza MO060.9760 6%

Bronce M0860.9920 26% \erde M060.9740 7%

Gris M060.9925 19% Azul M0e0.9742 11%

Rojo M060.9923 | A consultar Terracota M060.9723 4%

Naranja MO060.9918 | A consultar Blanco M060.9738 15%
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ACCESORIOS DE MONTAJE DE MULTICLICK ALVEOLAR

1 l

iflfmF:’r"]igE UNION 6 x 6000 PALU.ARBE
2 \ ﬁAOERA DE FUACION aridan P
TAPA
3 _—F=— | policarbonato unidad ATEEMO3E
i Colores: plata o blanco ATPC.MOB0
4 # :ffm':!,t,i?pmu"ms 95 x 6000 PALU.RUOD
REMATE PARA PERFIL
5 TAPAJUNTAS EPDM 25000 en rollos ABGR.EPDO
Color: negro
BLOQUE
6 | | polietieno 30 30 x 1000 ABBL.PEOD
Color: gris
25000 en rollos
7 °\. CINTA ADHESIVA POROSA hchoias AFP0.000D
15000 en rollos
8 °\ CINTA DE NEOPRENO ancho: 15 AFNO.0000
grosor: 3
9 ~qweoe ) | SILICONA NEUTRA unidad )
10 ﬁirb TORNILLO PANCAKE unidad AXPA.00D0

(*) Suministro a cargo del

QREPLA

X

cliente

ATO

Por favor, entre en contacto con nosotros para obtener mas informacidn sobre los detalles de montaje
de nuestros paneles Multiclick. Los datos de este catdlogo estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Rio de Janeiro: Estrada da Liga¢ao, 839 - Taquara- Tel.: (21) 2446-8811

E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br
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INFORMACION TECNICA
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DATOS TECNICOS m COLORES CODIGO DE LUZ VISIBLE
- REPLAEX (APROX. %)
Ancho util 250 mm
Largo estandar 6000 mm TRANSLUCIDO:
Espesor 1.30 mm
- Cristal MC13.9910 85%
Peso aprox. kg/m2
1.80 2 f/ Opal MC13.9937 54%
Valor U 5.70 W/mK Verde MC13.9940 46%
Médulo de elasticidad 2,200 N/mm® Azul MC13.9942 41%
Coeficiente de dilatacidn lineal 0.065 mm/m °C Bronce MC13.9920 35%
. Gris MC13,9925 25%
Temp. maxima corta 130 e
— FULL REFLECTIVE
Temp. maxima constante 115 OC Perla MC13.9911 A40%
Transmision UV aprox. 0 o Oro MC13.9955 349%
Radio minimo de curvatura A consultar mm INFRARROIJO
Reaccion al fuego B 52-d0 DIN EN 13501 | |Heatbloc-Oro | MC13.9988 | 48%

OTROS COLORES A CONSULTAR

DISTANCIA ENTRE APOYOS -~ MAXIMO (MM)

APLICACIONES PLANAS APLICACIONES EN ARCO
DATOS TECNICOS REGIONES DE VIENTOS REGIONES DE VIENTOS

1yl
MULTICLICK ALVEOLAR 1000 900 | 800 1300 | 1200 1100

1) Alero maximo recomendado: 100 mm
2) La inclinacidn minima de la cobertura en estructura metalica con aguas superiores a 6,0 m debe ser de 10% y para aguas

Informacidn general inferiores a 6,0 m de 5%
3) La inclinacion minima de la cobertura en estructura de madera con aguas superiores a 6,0 m debe ser de 15% y para
aguas inferiores a 6,0 m de 10%
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ACESSORIOS DE MONTAGEM MULTICLICK ALVEOLAR

DIBUJO DESCRIPCION D'Mf:i:?NES CODIGO REPLAEX

ESQUINERA i) "
Aluminio 1

GARRA DE FIJACION unidad

Lon AGAC.M200

TORNILLO PANCAKE unidad AXPA.0000

REMATE PARA PERFILTAPAJUNTAS |
EPDM 5000 enrollos | ApGR Fpog
Color: negro

BLOQUE
Color: gris 30%30% 1000 | ABBL.PEDO

15000 en rollos
CINTA DE NEOPRENO ancho: 15 AFNO.0000
grosor: 3

er’i"
PERFIL TAPAJUNTAS
4 J pyas 95 x 6000 PALU.RUOO

SILICONA NEUTRA unidad *)

{*) Suministro a cargo del cliente Por favor, entre en contacto con nosotros para obtener mas informacidn sobre los detalles de montaje
de nuestros paneles Multiclick. Los datos de este catdlogo estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Vea también nuestras recomendaciones en el catdlogo de chapas comunes: 10 reglas bésicas

‘1R E EI;A _E _X Rio de Janeiro: Estrada da Liga¢ao, 839 - Taquara- Tel.: (21) 2446-8811

E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br
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SISTEMAS EM POLICARBONATD

Sistemas y chapas de policarbonato

LINEA DE PRODUCTOS

Chapas de policarbonato Chapas reflectantes y Heatbloc Accesorios

7% MULTILLXC

Moderno sistema de coberturas Veneziana Cerramiento / Divisoria Wall 40

V

T

& muLTicLick & muLtiwaLL

Tejas de policarbonato Sistemas para aplicaciones industriales  Moderno sistema de coberturas

S MULTITERMO %4 MULTIFUNCTION’

Rio de Janeiro: Estrada da Liga¢ao, 839 - Taquara- Tel.: (21) 2446-8811
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